东辰控股集团有限公司石化分公司

山东东辰进出口有限公司
定期检测（2019－2020）项目招标文件

	序号
	项目名称
	开展频次
	招标内容
	计划开展时间
	合同有效期限

	1
	职业病危害因素检测/二期职业卫生现状评价2018.1.10
	年/次
	一、招标内容：

根据AQ/T4269-2015《工作场所职业病危害因素检测工作规范》对东辰石化分公司及山东东辰进出口有限公司工作场所开展职业病危害因素检测与评价；根据《中华人民共和国职业病防治法》以及有关职业病危害现状评价的规定出具厂区二期项目职业卫生现状评价（石化分公司）。

1、在工程分析、现场调查与职业病危害因素检测的基础上，分析装置生产过程中存在或可能存在的职业病危害因素的种类、浓度及主要存在的环节。

2、分析装置产生的职业病危害因素对劳动者可能造成的职业病危害及程度。

3、对装置所采取的职业病危害防护措施(包括工程建设地点、总平面布置、工艺流程、设备布局、卫生工程技术防护措施、个人防护措施、辅助用室、职业病危害管理措施等)及其效果等相关内容分析，并根据职业病危害防护措施等方面存在的问题，提出具体、可行、针对性的改进建议。

4、在综合调查分析的基础上，做出科学、客观、真实的建设项目职业病危害控制效果评价结论，为政府监督管理部门对该建设项目职业病防护设施的竣工验收和建设项目投入运行后企业职业病防治的日常管理提供科学依据。

5、依据企业提供的有关资料、现场调查与检测及实验室检验分析数据等内容和国家有关法律法规、标准规范的要求编写评价报告书，并按时向企业提交检测报告（石化与进出口报告单独成册）。

6、对企业提出的技术内容负有保密义务。

2、 项目概况

 1.东辰石化公司厂区内现有：20万吨/年芳烃联合装置（60万吨/年MCC装置（包括原料预处理和MCC装置）、10万吨/年气分及MTBE装置、5500Nm3/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1万吨/年NaHS及酸性水汽提装置和溶剂再生装置），芳烃联合装置升级改造项目（包括25万吨/年轻芳烃加氢装置、15万吨/年烷烃脱氢及5000Nm3/h PSA提氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置），储运罐组5座及装卸设施（共38个储罐总容量为105000m3，其中压力球罐储存容量为14000m3，内浮顶罐储存容量44000m3，常压固定顶储罐储存容量37000m3）及配套公共设施。

2.东辰进出口储存规模为 6.8×104m3，包括四座罐组以及配套建设的泵房4座、汽车卸车站1座、隔油池1座、泡沫站1座、机柜间1座等。
	2019年1月
	2019年1月-2020年

	2
	防雷检测2018.2.27
	半年/次
	一、招标内容：

根据《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015)等相关法律法规要求对东辰石化分公司及山东东辰进出口有限公司工作场所开展防雷检测工作（接闪器、接地装置、等电位连接、电源和信号浪涌保护器等防雷装置及附属设施的接地连接情况），检测报告应符合国家相关标准（石化与进出口检测报告单独成册）。

二、项目概况

   1.东辰石化公司厂区内现有：20万吨/年芳烃联合装置（60万吨/年MCC装置（包括原料预处理和MCC装置）、10万吨/年气分及MTBE装置、5500Nm3/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1万吨/年NaHS及酸性水汽提装置和溶剂再生装置），芳烃联合装置升级改造项目（包括25万吨/年轻芳烃加氢装置、15万吨/年烷烃脱氢及5000Nm3/h PSA提氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置），储运罐组5座及装卸设施（共38个储罐总容量为105000m3，其中压力球罐储存容量为14000m3，内浮顶罐储存容量44000m3，常压固定顶储罐储存容量37000m3）及配套公共设施。

2.东辰进出口储存规模为 6.8×104m3，包括四座罐组以及配套建设的泵房4座、汽车卸车站1座、隔油池1座、泡沫站1座、机柜间1座等。
	2019年2月
	2019年2月-2020年

	3
	消防维保

2019.10.11
	月/次
	一、招标内容：

根据国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防控制室通用技术要求》、《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440-2007及现行有关国家标准规定，结合东辰石化分公司、山东东辰进出口有限公司消防设施、火灾报警设备的管理要求，提供维保服务，使整个维保工作系统化、规范化，整个系统始终处于良好的运行状态；对东辰石化分公司建筑物火灾自动报警系统等建筑消防设施运行情况进行监控，负责及时准确地将报警信息传送到监控中心，要求保证系统正常工作；设备发生故障，接收到我公司故障信息通知十二小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。并采取有效的应急措施，防止出现安全事故；提供详细的月度维保报告，同时符合消防部门相关要求。（石化与进出口报告单独成册）

 1、火灾自动报警系统和图形显示系统。 

 1.1每月对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、楼层显示功能、报警记忆功能、火灾广播功能、电梯迫降功能、自动打印功能和主备电自动转换功能现场操作实验，保证处于正常运行状态。

 1.2自动报警主机多线联动键盘所控设备做现场手动和远程自动启停测试，保证多线远程控制功能正常运行。

 1.3检查消防报警图形显示系统报警和打印功能，进行现场按手报按钮看控制室显示状况是否报警打印正常。

2、自动喷淋、消火栓、及消防水炮系统

 每月对消火栓系统、喷淋系统、消防泵房工作环境、电源控制柜是否正常、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、水池储水、化工厂消防水炮等进行检查注油保养，测试消火栓泵、喷淋泵、消防水炮的远程启停，保证其工作运行正常。

3、泡沫灭火、气体灭火系统 

 每月检查储气瓶间及保护区工作环境、储气瓶电磁阀驱动装置、管网、喷嘴、罐内压力、紧急启动按钮、放气指示、声光报警等装置是否正常。

4、防火分隔系统 

 每月实验手动按钮启动防火卷帘门是否能升降，控制室进行联动测试看防卷帘反馈信号是否正常，防火门监控系统的启闭功能，闭门器是否完好，反馈信号是否正常。

5、防排烟系统

5.1每月检查送风，排烟风机机房的工作环境，送风，排烟风机电源控控制箱，送风口，排烟口，防火阀，排烟阀，等是否处于正常状态。

5.2每季度按安装总量的20%和30%分别试验手动方式启动及远程自动启动，启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

6、应急照明及疏散指示系统 

6.1每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否正常完好状态。

6.2每季度按安装总量30%实验应急照明和疏散指示灯的工作，照度和疏散照度是否正常和达到要求。

7、消防通讯设备及广播系统

 每季度检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常，实验电话插孔和对讲电话的通话质量，广播系统进行从背景音乐状态下强切致事故广播状态的功能实验。

8、移动灭火系统 

8.1检查灭火器的种类，数量，摆放位置，标志等是否符合规范。

8.2每季度检查灭火器压力，重量，有效期的，喷管是否损坏，必要是进行喷射实验。

9、其它消防设施

9.1每月检查安全出口，疏散通道是否畅通。

9.2检查实验消防电源的末端切换功能是否正常，检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

10、提供远程实时联网服务。

11、在接收到监控系统触发信息后，2分钟内与企业通过电话进行信息核实，督促企业排查安全隐患。如核实确认发生事故后，3秒内转发给119调度指挥中心，并将企业的名称、地址、联系电话、具体报警点位置等信息提供给119调度指挥中心，为救援人员快速到达现场、掌握单位环境、制定救援方案提供直观的数据依据。

二、项目概况

装置规模：东辰石化公司厂区内现有：20万吨/年芳烃联合装置（60万吨/年MCC装置（包括原料预处理和MCC装置）、10万吨/年气分及MTBE装置、5500Nm3/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1万吨/年NaHS及酸性水汽提装置和溶剂再生装置），芳烃联合装置升级改造项目（包括25万吨/年轻芳烃加氢装置、15万吨/年烷烃脱氢及5000Nm3/h PSA提氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置），储运罐组5座及装卸设施（共38个储罐总容量为105000m3，其中压力球罐储存容量为14000m3，内浮顶罐储存容量44000m3，常压固定顶储罐储存容量37000m3）及配套公共设施。
	2019年10月
	2019年10月11日-2020年

	4
	消防评估、电检2018.4.18
	年/次
	一、招标内容：

对东辰石化分公司及山东东辰进出口有限公司进行电气消防安全检测及火灾风险评估，检查电气线路和设备的使用环境条件（如高温、潮湿、多尘、有腐蚀性气体等）与规定的工作状态是否相适应，同时，提出有针对性、实用性强的整改措施；消防安全评估主要分析我公司区域范围内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系；对评估单元进行定性及定量分级；对区域的火灾风险做出客观公正的评估结论；提出合理可行的消防安全对策及规划建议（石化与进出口报告单独成册）。
二、项目概况

装置规模：1.东辰石化公司厂区内现有：一期，20万吨/年芳烃联合装置（包括60万吨/年MCC装置、100万吨/年原料预处理、10万吨/年气分及MTBE装置、5500Nm3/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1万吨/年NaHS及酸性水汽提装置和溶剂再生装置）；二期，芳烃联合装置升级改造项目（包括25万吨/年轻芳烃加氢装置、15万吨/年烷烃脱氢及5000Nm3/h PSA提氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置）；储运罐组5座及装卸设施（共38个储罐总容量为105000m3，其中压力球罐储存容量为14000m3，内浮顶罐储存容量44000m3，常压固定顶储罐储存容量37000m3）及配套公共设施。

东辰石化公司厂区内厂区南侧设置35/10kV/0.38kV总变配电所一座，主要将外供电源降压后送厂区内其它变电所。变配电所内设置35kV配电室、10kV总配电室、10kV电容补偿室、低压配电室、变压器室、电缆夹层、控制室及值班室等。总变电所内设置SZ11-20000kVA/35/10kV型油浸电力变压器两台，10kV侧和低压侧均采用单母线分段接线，并设自动切换装置：另在生产区设有10kV装置变配电站、公用工程10kV变配电站、催化裂化装置主风机组10kV配电所各一座，这三座10kV变配电所均由全厂总变电所10kV I、II段母线提供双回路电源。此外还建有装置第二变配电站，内设 2000kVA、1600kVA 的油浸式电力变压器各 2 台以及高压开关柜、低压配电柜等电力设施。

2.东辰进出口储存规模为 6.8×104m3，包括四座罐组（3000m3甲醇储罐2个，2000m3石脑油储罐6个，2000m3柴油储罐2个，3000m3柴油储罐2个，5000m3柴油储罐2个，2000m3汽油储罐4个，3000m3汽油储罐4个，2000m3芳烃储罐4个，1000m3芳烃储罐2个，储罐均为立式内浮顶罐）以及配套建设的泵房4座、汽车卸车站1座、隔油池1座、泡沫站1座、机柜间1座等。
	2019年4
	2019年4月18日-2020年

	5
	环保监测2018.4.23
	季度/次
	一、招标内容：

根据国家环保法律法规中有关自行监测内容以及东营市排污许可证要求，每季度对东辰石化分公司开展季度无组织排放（非甲烷总烃、硫化氢、甲苯、二甲苯、苯、臭气浓度等）、有组织排放（烟尘、二氧化硫、氮氧化物等）、废水（氨氮、COD、PH、SS、镍等）、噪声的检测工作和日常应急检测工作以及地下水定期检测、雨水检测内容。

二、项目概况

 1.东辰石化公司厂区内现有无组织排放监测点位4个、有组织排放监测点15个、废水排放监测点3个、地下水井3处。

2.东辰石化公司厂区内现有：20万吨/年芳烃联合装置（包括60万吨/年MCC装置、100万吨/年原料预处理、10万吨/年气分及MTBE装置、5500Nm3/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1万吨/年NaHS及酸性水汽提装置和溶剂再生装置）；芳烃联合装置升级改造项目（包括25万吨/年轻芳烃加氢装置、15万吨/年烷烃脱氢及5000Nm3/h PSA提氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置）；储运罐组5座及装卸设施（共38个储罐总容量为105000m3，其中压力球罐储存容量为14000m3，内浮顶罐储存容量44000m3，常压固定顶储罐储存容量37000m3）及配套公共设施。
	2019年1月
	2019年4月23日-

2020年

	6
	泄漏检测 与修复

2018.5.11
	静：半年

/次；

动：季度/次
	一、招标内容：

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》结合东辰石化分公司、山东东辰进出口有限公司生产实际，建立实施泄漏检测与修复工作。开展单位具有明确的工作程序，检测方法、检测频率、计算方法符合相关要求，具备相应的技术人员与管理人员，公司具备CMA认证及相关资质证书。（石化与进出口报告单独成册）
1.负责指导企业进行泄露修复工作。

2.提供具有检测能力的服务人员以及鉴定合格、手续完备的检测仪器，消耗品、泄漏点挂牌等工作；

3.依据国家及行业标准进行检测；

4.为企业出具纸质版密封点台账、检测报告、建立电子信息平台；

5.对企业所提供的信息进行保密；

6.负责通过环保部门组织的验收。
二、项目概况

1.东辰石化公司厂区内现有：20万吨/年芳烃联合装置（包括60万吨/年MCC装置、100万吨/年原料预处理、10万吨/年气分及MTBE装置、5500Nm3/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1万吨/年NaHS及酸性水汽提装置和溶剂再生装置）；芳烃联合装置升级改造项目（包括25万吨/年轻芳烃加氢装置、15万吨/年烷烃脱氢及5000Nm3/h PSA提氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置）；储运罐组5座及装卸设施（共38个储罐总容量为105000m3，其中压力球罐储存容量为14000m3，内浮顶罐储存容量44000m3，常压固定顶储罐储存容量37000m3）及配套公共设施。

2.东辰进出口储存规模为 6.8×104m3，包括四座罐组（3000m3甲醇储罐2个，2000m3石脑油储罐6个，2000m3柴油储罐2个，3000m3柴油储罐2个，5000m3柴油储罐2个，2000m3汽油储罐4个，3000m3汽油储罐4个，2000m3芳烃储罐4个，1000m3芳烃储罐2个，储罐均为立式内浮顶罐）以及配套建设的泵房4座、汽车卸车站1座等。
	2019年5月
	2019年5月11日-2020年


	序号
	项目名称
	开展频次
	招标内容
	计划开展时间
	合同有效期限

	1
	安全生产标准化复审2019.3
	3年/次
	一、招标内容：

按照国家安全监管总局《关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办[2014]49号以及地方相关要求，根据东辰石化分公司实际生产情况，提供安全生产标准化三级复审材料指导服务，组织评审并按时出具评审报告。

二、项目概况

 东辰石化公司厂区内现有：20万吨/年芳烃联合装置（60万吨/年MCC装置（包括原料预处理和MCC装置）、10万吨/年气分及MTBE装置、5500Nm3/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1万吨/年NaHS及酸性水汽提装置和溶剂再生装置），芳烃联合装置升级改造项目（包括25万吨/年轻芳烃加氢装置、15万吨/年烷烃脱氢及5000Nm3/h PSA提氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置），储运罐组5座及装卸设施（共38个储罐总容量为105000m3，其中压力球罐储存容量为14000m3，内浮顶罐储存容量44000m3，常压固定顶储罐储存容量37000m3）及配套公共设施。
	2019年
	

	2
	危险化学品登记换证

2019.11
	3年/次
	1、 招标内容：

按照《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、《危险化学品登记管理办法》(国家安全监管总局令第 53 144号)文件以及地方相关要求，根据东辰石化分公司实际生产情况进行危险化学品登记换证服务。

二、项目概况

   1.东辰石化公司厂区内现有：20万吨/年芳烃联合装置（60万吨/年MCC装置（包括原料预处理和MCC装置）、10万吨/年气分及MTBE装置、5500Nm3/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1万吨/年NaHS及酸性水汽提装置和溶剂再生装置），芳烃联合装置升级改造项目（包括25万吨/年轻芳烃加氢装置、15万吨/年烷烃脱氢及5000Nm3/h PSA提氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置），储运罐组5座及装卸设施（共38个储罐总容量为105000m3，其中压力球罐储存容量为14000m3，内浮顶罐储存容量44000m3，常压固定顶储罐储存容量37000m3）及配套公共设施。

 2.原危险化学品正、副本，危险化学品登记表。
	2019年
	

	3
	突发环境事件应急预案2019.8.19
	3年/次
	1、 招标内容：
根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》,结合企业实际环境应急预案实施情况,编制突发环境事件应急预案（石化与进出口报告单独成册）。

二、项目概况

装置规模：东辰石化公司厂区内现有：20万吨/年芳烃联合装置（60万吨/年MCC装置（包括原料预处理和MCC装置）、10万吨/年气分及MTBE装置、5500Nm3/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1万吨/年NaHS及酸性水汽提装置和溶剂再生装置），芳烃联合装置升级改造项目（包括25万吨/年轻芳烃加氢装置、15万吨/年烷烃脱氢及5000Nm3/h PSA提氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置），储运罐组5座及装卸设施（共38个储罐总容量为105000m3，其中压力球罐储存容量为14000m3，内浮顶罐储存容量44000m3，常压固定顶储罐储存容量37000m3）及配套公共设施。

2.东辰进出口储存规模为 6.8×104m3，包括四座罐组（3000m3甲醇储罐2个，2000m3石脑油储罐6个，2000m3柴油储罐2个，3000m3柴油储罐2个，5000m3柴油储罐2个，2000m3汽油储罐4个，3000m3汽油储罐4个，2000m3芳烃储罐4个，1000m3芳烃储罐2个，储罐均为立式内浮顶罐）以及配套建设的泵房4座、汽车卸车站1座、隔油池1座、泡沫站1座、机柜间1座等。
	2019年10月
	 

	4
	危险化学品重大危险源评估报告2019.9/2019.7
	3年/次
	一、招标内容：

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，结合企业实际生产,编制危险化学品重大危险源评估报告（石化与进出口报告单独成册）。

二、项目概况

装置规模：1.东辰石化公司厂区内现有：一期，20万吨/年芳烃联合装置（包括60万吨/年MCC装置、100万吨/年原料预处理、10万吨/年气分及MTBE装置、5500Nm3/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1万吨/年NaHS及酸性水汽提装置和溶剂再生装置）；二期，芳烃联合装置升级改造项目（包括25万吨/年轻芳烃加氢装置、15万吨/年烷烃脱氢及5000Nm3/h PSA提氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置）；储运罐组5座及装卸设施（共38个储罐总容量为105000m3，其中压力球罐储存容量为14000m3，内浮顶罐储存容量44000m3，常压固定顶储罐储存容量37000m3）及配套公共设施。

2.东辰进出口储存规模为 6.8×104m3，包括四座罐组（3000m3甲醇储罐2个，2000m3石脑油储罐6个，2000m3柴油储罐2个，3000m3柴油储罐2个，5000m3柴油储罐2个，2000m3汽油储罐4个，3000m3汽油储罐4个，2000m3芳烃储罐4个，1000m3芳烃储罐2个，储罐均为立式内浮顶罐）以及配套建设的泵房4座、汽车卸车站1座、隔油池1座、泡沫站1座、机柜间1座等。
	2019年4
	 

	5
	清洁生产工作
	年/次
	一、招标内容：

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》等法规要求，为东辰石化分公司开展清洁生产提供技术支持和导向，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出减少有毒有害物料的使用、产生，降低能耗、物耗以及废物产生的方案，选定技术可行、经济合算及符合环境保护的清洁生产方案，同时为顺利通过清洁生产审核提供技术支持。
二、项目概况

公司已于2015年开展清洁生产相关工作。

装置规模：东辰石化公司厂区内现有：20万吨/年芳烃联合装置（60万吨/年MCC装置（包括原料预处理和MCC装置）、10万吨/年气分及MTBE装置、5500Nm3/h干气和10万吨/年液化气脱硫装置、1万吨/年NaHS及酸性水汽提装置和溶剂再生装置），芳烃联合装置升级改造项目（包括25万吨/年轻芳烃加氢装置、15万吨/年烷烃脱氢及5000Nm3/h PSA提氢装置、40万吨/年中芳烃加氢改质装置、20000Nm3/h甲醇制氢装置），储运罐组5座及装卸设施（共38个储罐总容量为105000m3，其中压力球罐储存容量为14000m3，内浮顶罐储存容量44000m3，常压固定顶储罐储存容量37000m3）及配套公共设施。
	2019年11月
	 

	6
	危废转移工作
	
	一、招标内容：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《山东省实施(中华人民共和国固体废物污染环境防治法)办法》中的法律规定进行危废转移工作。

二、拟转移危废情况

   2019年我单位计划转移废催化剂450吨，其中含干剂150吨、废碱液240吨、浮渣150吨、含油污泥260吨、试剂瓶1吨、油漆桶1吨。

三、转移相关要求

1、根据甲方办理的危险废物转移联单及时进行危险废物的转移。

2、进入甲方厂区应严格遵守甲方的有关规章制度。

3、负责危险废物的运输工作，如因乙方原因造成的泄露、污染事故责任由乙方承担。

4、负责危险废物进入处置中心后的卸车及清理工作。

5、严格按照国家有关环保标准对甲方产生的危险废物进行无害化处置，如因处置不当所造成的污染责任事故由乙方负责。              
	
	


